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MÁQUINAS AFILADORAS AUTOMÁTICAS (Afiladoras Cuchillos y Tijeras KS5, Fazzini KS10, KS100 y K1000-A) y TRADICIONALES (Nasfil, Prakta, S111)
CUCHILLERÍA (Filetear y Dehuesar, Jamoneros, Queseros, Espátulas), MACHETES y TIJERAS, CUCHILLOS PROFESIONALES (Proflex mango antideslizante)
CUCHILLAS CIRCULARES y REPUESTOS (Cortadoras de Fiambre), PLACAS con y sin PIVOTE (Picadoras de Carne), SIERRAS (Cintas para Máquinas Serradoras)

MÁQUINAS AFILADORAS MANTENIMIENTO de MÁQUINAS y HERRAMIENTAS de CORTE

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES DE CORTE Y AFILADO

AFILADORA PRAKTA
La afiladora profesional Prakta, de sólida y robusta construcción, es siempre una excelente solución para cual-
 quier necesidad de afilado: cuchillería de todo tipo, tijeras, machetes, hachas, navajas, azadas, cuchillas o
  cualquier otro instrumento de corte.
   La afiladora profesional Prakta se caracteriza por un afilado rápido y perfecto, un uso sencillo y su versatilidad
     y polivalencia para adaptarse a todas las necesidades de afilado. Y todo ello gracias a su banda de lija
      seca de 710 x 45 mm (afilar) y al disco de fieltro biselado (pulir y eliminar rebabas).
        No precisa de ningún cuidado ni mantenimiento especiales.

CUCHILLAS CIRCULARES y REPUESTOS
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Motor:
Dimensiones y Peso:

0,25 CV (0,18 kW) - 220 Volt monofásico a 50 Hz - 2.800 rpm
305 mm largo x 255 mm ancho x 340 mm alto - 7,5 kgs

Características >>

Disco de fieltro, biselado,

para pulir y eliminar rebabas.

Sistema de tensión

de la banda de lija

en seco

SOLICITE
INFORMACIÓN

SIN NINGÚN
COMPROMISO

Banda de lija en seco de

710 mm y 45 mm de ancho para

un rápido afilado


