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MÁQUINAS AFILADORAS AUTOMÁTICAS (Afiladoras Cuchillos y Tijeras KS5, Fazzini KS10, KS100 y K1000-A) y TRADICIONALES (Nasfil, Prakta, S111)
CUCHILLERÍA (Filetear y Dehuesar, Jamoneros, Queseros, Espátulas), MACHETES y TIJERAS, CUCHILLOS PROFESIONALES (Proflex mango antideslizante)
CUCHILLAS CIRCULARES y REPUESTOS (Cortadoras de Fiambre), PLACAS con y sin PIVOTE (Picadoras de Carne), SIERRAS (Cintas para Máquinas Serradoras)

MÁQUINAS AFILADORAS MANTENIMIENTO de MÁQUINAS y HERRAMIENTAS de CORTE

LA SOLUCIÓN A SUS NECESIDADES DE CORTE Y AFILADO
AFILADORA
        T100 (inox)

NUEVALA
AFILADORA ESPECIALMENTE

DISEÑADA PARA TRABAJAR EN
AMBIENTES CORROSIVOS

PRESENTAMOS

La afiladora profesional T100 se caracteriza por su sencillez de
uso, su construcción íntegramente en acero inoxidable y su afilado
refrigerado por banda húmeda.  Durante el afilado y gracias al
sistema de refrigeración por agua (banda de lija húmeda), el cu-
chillo no se recalienta, conservando el temple original y alargando

de esta manera, considerablemente, la vida útil del mismo.
La banda húmeda evita, también, la dispersión en el aire de las
partículas metálicas erosionadas evitando contaminar alimentos.

La construcción en acero inoxidable hace de la afiladora T100, la
máquina idónea para ambientes corrosivos o con un elevado nivel
de humedad. Puede afilar todo tipo de cuchillos, machetes, tijeras,

hachas y demás utensilios de corte.

CUCHILLAS CIRCULARES y REPUESTOS
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Potencia Motor:
Tensión de Alimentación:
Dimensiones Disco Fieltro:
Dimensiones Cinta Abrasiva:
Grano Cinta Abrasiva:
Dimensiones máquina:
Peso en seco:

0,50 CV (0,37 kW) a 1400 rpm
220 V monofásico a 50 Hz

Ø exterior 200 mm x Ø eje 20 mm x 30 mm grosor
952 mm desarrollo x 60 mm ancho

120
530 mm largo x 450 mm ancho x 390/550 mm alto

36 kgs

Características

Construcción
íntegramente en
acero inoxidable

Disco de
fieltro

Botón de
paro de
emergencia

Patas regulables

Cubeta de agua
para refrigeración

Sistema de banda
húmeda refrigerada
por agua

Tapas abatibles


